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1. Skidanje postojećih svjetiljki i fluo cijevi

 

Demontaža postojećih reflektora  i predaja 

istih investitoru.Reflektori su ugrađeni na 

stropu dvorane.Odspajaju se i skidaju 

slijedeći reflektori:

  

1.1. CPR 216,VTFE 400W kom 54 0

CPR216, VTNa 250W kom 45 0

IG221, VTFE 250W kom 9 0

  

Demontaža postojećih rasvjetnih armatura za 

osvjetljavanje vanjskog dijela 

dvorane.Armature su ugrađene na konzolama 

na vanjskim rubovima dvorane.Odspajaju se i 

skidaju slijedeće armature:

   

1.2. CD 1106 250W VTFE kom 6 0

 

Demontaža postojećih rasvjetnih armatura 

ugrađenih u prostore unutar 

dvorane.Odspajaju se i skidaju slijedeće 

armature:    

1.3.  

OG armature sa žarnom niti 100W kom 64 0

OG armature sa zaštitnom mrežicom i 

žarnom niti 100W kom 17 0

 

Demontaža fluo cijevi iz postojećih rasvjetnih 

armatura ugrađenih u prostore unutar 

dvorane.Skidaju se slijedeće vrste cijevi:
   

 

1.4. fluo cijevi 36 W kom 204 0

 

1.41. Demontaža postojećih panik svjetiljki kom 26 0

 

 Dobava i montaža LED refllektora na ista 

mjesta na kojima su bili postavljeni postojeći 

reflektori.Ugrađuju se slijedeći tipovi 

reflektora:
   

 

U cijenu uključeni svi radovi, sav materijal, nabava i doprema, odnosno sve potrebno da se stavke izvedu

do pune pogonske i funkcionalne sposobnosti.



1.5. Svjetiljka za sportsku rasvjetu, LED izvor 

svjetlosti, aluminijsko kućište, sa zakretnim 

metalnim nosačem, silikonska brtva, pokrov 

od kaljenog stakla, simetrična optika, 

efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok 

svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom 

sustavu min 17790lm, snaga sistema max 

158W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna 

iskoristivost svjetiljke min 112lm/W, Ra≥80, 

temperatura boje svjetlosti 4000K, životni 

vijek za 70% nominalnog svjetlosnog toka 

130 000h, zaštita IP66, IK07, zaštitna mreža 

protiv udarca lopte
kom 108 0

1.6. Cestovna svjetiljka Svijetiljke za cestovnu rasvjetu 

predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim 

karakteristikama:

- kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog 

aluminija, optički sustava načinjen od optičkih 

leća, jedinstveni tip kućišta svjetiljke za LED 

modul od 1800 do 12000 lm, stupanj IP zaštite 

(optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, 

stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: IK08, optika 

zaštićena ravnim staklom, ULOR ≤ 0,0%, klasa 

električne zaštite: kl. II, postavljanje na 

stup/konzolu promjera 42-60 mm, regulacija kuta 

cijele svjetiljke od -90°,+10° na stupu, mogućnost 

regulacije preko DALI protokola, svjetiljka ima 

integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV, 

raspon radne temperature -30°C do +35°C, zasebni 

uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, 

Umax=10kV), pasivno hlađenje, max. udarna 

površina na vjetar: max Scx 0.029 m2, dozvoljena 

max. težina svjetiljke je max 5,5kg

Karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 

(prema HRN EN 13201-Annex A ili 

jednakovrijedna norma) ili bolje, ukupni svjetlosni 

tok izvora svjetlosti: min. 12000lm, svjetlosna 

iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 91%, 

ukupna  snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): 

max: 79W, boja svjetlosti maksimalno 4000K, 

uzvrat boje (Ra) minimalno 70, trajnost LED 

modula i drivera: minimalno 100.000h uz 

održavanje 87% inicijalnog svjetlosnog toka svih 

doda svjetiljke uz maksimalno 10% dioda ispod 

inciajnog toka 

kom 6 0

 



1.7. Dobava i montaža LED,OG svjetiljki 

Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, 

plastično kućište, difuzor od polikarbonata, 

efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok 

svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom 

sustavu min 1200 lm, snaga sistema max 

10W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna 

iskoristivost svjetiljke min 120 lm/W, Ra≥80, 

temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita 

IP54, IK10,  dimenzije pxv 300x85mm±5%
kom 64 0

 Dobava i montaža LED,OG svjetiljki sa 

zaštitnom mrežicom Svjetiljka nadgradna, 

LED izvor svjetlosti, plastično kućište, 

difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni 

tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim 

gubicima u optičkom sustavu min 1200 lm, 

snaga sistema max 10W (LED izvor+driver), 

ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 

120 lm/W, Ra≥80, temperatura boje svjetlosti 

4000K, zaštita IP54, IK10,  dimenzije pxv 

300x85mm±5%.
kom 17 0

 

1.8. Dobava i montaža LED fluo cijevi u 

postojeće svjetiljke LED izvor svjetlosti za 

postavljanje u postojeće armature, grlo T8, 

postavljanje na elektromagnetsku prigušnicu 

bez potrebe za dodatnim ožičenjem, 

svjetlosni tok min 1600lm, snaga max 16W, 

temperatura boje svjetlosti 4000K, Ra≥80, 

životni vijek ≥ 30 000h.
kom 206 0

 

1.9. Dobava i montaža LED panik svjetiljki 

Svjetiljka sigurnosna za rasvjetu 

evakuacijskog puta, LED izvor svjetlost, 

autonomija min 3h, funkcija auto testa, 

pripravni spoj, max 3W, min 350lm, IP65.
kom 26 0

 

 Ugradnja kontrolnog brojila  

2.  

Dobava i ugradnja kontrolnog brojila za  

mjerenje potrošnje potrošnje električne 

energije u dvorani. Uz sav rad i slijedeći 

materijal:  

2.1.  

Trofazno,dvotarifno indirektno brojilo

kom 1 0

2.2. Strujni transformator,200/5

kom 3 0

Ukupno (kn): 0


